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          1. VġeobecnŊ 

 

Tento manu§l je urļen pro v§leļkov® stoliļky SVV mezipraģcov® pro vĨmŊnovou ļ§st vĨhybek. 

Obsahuje informace o konstrukci, mont§ģi, provozu a ¼drģbŊ vĨrobku. 

 

 

Mont§ģ, a seŚizov§n² v§leļkovĨch stoliļek SVV mus² bĨt provedena pracovn²ky vĨrobce 

nebo jinĨmi organizacemi, kter® jsou drģiteli Opr§vnŊn² pro mont§ģ v§leļkovĨch stoliļek 

(opr§vnŊn§ osoba). Toto opr§vnŊn² vystavuje vĨrobce. 

 

 

1.1 PŚehled nejdŢleģitŊjġ²ch symbolŢ 

 

 

  V tomto dokumentu jsou zahrnuty tŚi kategorie bezpeļnostn²ch pokynŢ: 

 

 

 

NN EE BB EE ZZ PP EE ĻĻĉĉ!!  PŚehl®dnut² tŊchto instrukc² mŢģe zpŢsobit 

ztr§tu ģivota.  
  

 

     

VV AA RR OO VV ĆĆNN ĉĉ!!   PŚehl®dnut² instrukc² mŢģe zapŚ²ļinit v§ģn® 

poranŊn² nebo znaļn® poġkozen² zaŚ²zen². 

                                         
     

 

UU PP OO ZZ OO RR NN ŉŉNN ĉĉ!!   PŚehl®dnut² instrukc² mŢģe zapŚ²ļinit 

poġkozen² zaŚ²zen² nebo zranŊn². 

 

 

 

1.2 Informaļn² list 

 

VĨrobce v§leļkovĨch stoliļek SVV uv²t§ zpŊtnou vazbu od z§kazn²kŢ. Zaġlete n§m, pros²m, 

Vaġe pŚipom²nky, n§mŊty a zkuġenosti k vĨrobku, z²skan® pŚi jeho provozu, na formul§Śi 

uveden®m v bodu 1.5. 
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1.3 Rozsah aplikace vĨrobku 

 

V§leļkov® stoliļky SVV byly zkonstruov§ny zejm®na pro dodateļnou mont§ģ do 

vĨmŊnovĨch ļ§st² vĨhybek soustav UIC 60, S 49 (T, A), R 65. Dalġ² technick® ¼daje jsou 

uvedeny v kapitole 3. Manu§l je souļ§st² TPD 194/08. Pouģit² v§leļkovĨch stoliļek SVV je 

schv§leno vĨnosem ļ. 13295/2009-OTH, ze dne 11.3.2009. 

1.4 Pouģit² a vĨhody vĨrobku 

  

V§leļkov® stoliļky SVV jsou zaŚ²zen² slouģ²c² pro nadzdvihnut² jazykŢ pŚi jejich pŚestavov§n² nad 

kluzn® plochy kluznĨch stoliļek. 

Pro mont§ģ v§leļkovĨch stoliļek SVV do jiģ zabudovanĨch vĨhybek nejsou tŚeba vĨluky 

provozov§n² dr§hy ani dr§ģn² dopravy. D²ky syst®mu upevnŊn² je mont§ģ moģno prov®st 

v pŚest§vk§ch mezi j²zdami vlakŢ. 

PŚi mont§ģi nedoch§z² k trval®mu z§sahu do konstrukce vĨhybky, resp. k naruġen² jej² geometrie.  

PŚi ¼pravŊ GPK vĨhybky podb²jen²m nen² tŚeba v§leļkov® stoliļky demontovat. 

ZaŚ²zen² neovlivŔuje funkci zabezpeļovac²ho zaŚ²zen² ani ohŚevu vĨhybky. 

Omezen² potŚeby maz§n² kluznĨch ploch kluznĨch stoliļek. 

Omezen² kontaminace praģcov®ho podloģ², pŢdn²ho fondu a spodn²ch vod mazac²mi prostŚedky. 

Đspora pracovn²ch sil, ochrannĨch pomŢcek, mazadel. 

Đspora n§kladŢ na dekontaminaci praģcov®ho podloģ² a ġkod vzniklĨch pouģ²v§n²m olejŢ a tukŢ. 

PŚi spr§vn® funkci stoliļek SVV je zajiġtŊno dodrģen² stanovenĨch mez² pŚestavnĨch odporŢ pŚi 

pŚestavov§n² vĨhybky, prodlouģen² ģivotnosti komponent vĨhybek - pŚestavovac²ho mechanismu, 

praģcŢ. 

V§leļkov® stoliļky jsou opatŚeny samomaznĨmi kluznĨmi loģisky, coģ spolu s pouģit²m kvalitn²ch 

materi§lŢ a povrchovou ¼pravou d§v§ pŚedpoklad na dlouhodobĨ a bezporuchovĨ provoz. 
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1.5 V§ġ n§zor 

 
Firma DT ï VĨhybk§rna a stroj²rna, a.s. r§da obdrģ² zpŊtnou vazbu od svĨch z§kazn²kŢ, 

zejm®na Vaġe pŚipom²nky, n§mŊty a zkuġenosti s pŚedmŊtnĨm vĨrobkem z²skan® pŚi jeho 

provozov§n². Zaġlete n§m, pros²m, kopii tohoto formul§Śe na adresu: 

DT ï VĨhybk§rna a stroj²rna, a.s. 

Doln² 3137/100 

796 01 ProstŊjov 

Ļesk§ republika 

nebo je moģn® vyuģ²t formul§Ś, kterĨ je k dispozici na internetovĨch str§nk§ch  

DT ï VĨhybk§rna a stroj²rna, a.s.: http://www.dtvs.cz/ 

 

 

PŚipom²nky, n§mŊty a zkuġenosti: 

 

 
 

Jm®no:  ééééééééééééééééé. 

 

Organizace: ééééééééééééééééé. 

 

Kontakt (telefon, e-mail): 

http://www.dtvm.cz/
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2. Obecn® bezpeļnostn² pokyny 
  

 

1. Mont§ģ, seŚizov§n² a ¼drģba v§leļkovĨch stoliļek SVV mus² bĨt provedena pracovn²ky 

vĨrobce nebo jinĨmi organizacemi, kter® jsou drģiteli Opr§vnŊn² pro mont§ģ v§leļkovĨch 

stoliļek (d§le jen opr§vnŊn§ osoba). Toto opr§vnŊn² vystavuje vĨrobce na z§kladŊ 

pŚedchoz²ho zaġkolen². 

 

2. PŚi veġkerĨch seŚizovac²ch a mont§ģn²ch prac²ch je tŚeba dodrģovat bezpeļnostn² 

pŚedpisy SĢDC pro pr§ci v kolejiġti. Nepovolan® osoby je tŚeba vyk§zat z pracovn²ho 

prostoru. 

 

3. Technick® ¼daje 
 

Soustava ģelezniļn²ho svrġku: UIC 60, S 49 (T, A), R 65     

ř§d koleje: 1 aģ 6   

Maxim§ln² rychlost: 160 km/hod. 

Tvary vĨhybek: bez omezen² 

M²sto vloģen²: mezipraģcovĨ prostor 

Hmotnost v§l. stoliļky: cca 18 kg 

VnŊjġ² rozmŊry: cca 500 x 130 x 100 mm (d®lka x ġ²Śka x vĨġka) 

 
 

4. TechnickĨ popis v§leļkovĨch stoliļek SVV 
 
V§leļkov® stoliļky SVV jsou urļeny pro mont§ģ do mezipraģcov®ho prostoru novĨch nebo jiģ 

provozovanĨch vĨmŊnovĨch ļ§st² vĨhybek soustavy UIC 60, R 65, S 49. Stoliļky urļen® pro 

soustavu ģelezniļn²ho svrġku S 49 lze pouģ²t i pro soustavu ģelezniļn²ho svrġku T, po ¼pravŊ 

tŊlesa i pro vĨhybky soustavy A. 

 V§leļkov® stoliļky SVV nejsou vhodn® do vĨhybek s pŚipojenĨm samovratnĨm pŚestavn²kem v 

samovratn®m reģimu.  

 

 U vĨhybek v pŚevĨġen² je pouģit² moģn® jen v kombinaci s nerozŚeznĨm typem pŚestavn²ku. 
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Obr. 1: V§leļkov§ stoliļka SVV-A v trati  

 

 

Obr. 2: V§leļkov§ stoliļka SVV-B 
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Podle tvaru vĨhybky je stanoven poļet pouģitĨch v§leļkovĨch stoliļek ï viz. tabulka 1. Podle 

polohy stoliļky ve vĨmŊnov® ļ§sti vĨhybky je urļen jej² typ. V pŚ²loze 1 jsou doporuļen§ 

sch®mata osazen² v§leļkovĨch stoliļek SVV-x u jednotlivĨch tvarŢ jednoduchĨch a 

kŚiģovatkovĨch vĨhybek. 

           

Tvar vĨhybky SVV-A SVV-B SVV-D celkem 

1:7,5(9)-190 2 - 2 4 

1:5,7-230 2 - 2 4 

1:9(11)-300 2 2 2 6 

1:12-500 2 2 2 6 

1:14-760 4 2 2 8 

1:18,5-1200 4 2 2 8 

1:26,5-2500 6 4 4 14 

C 1:9-190 8 8 - 16 

C 1:11-300 PHS 8 12 - 20 

B 1:9-190 4 4 0 8 

B 1:11-300 PHS 4 8 0 12 

  

 

 Tab. 1: DoporuļenĨ poļet jednotlivĨch typŢ v§l. stoliļek SVV pro danou vĨhybku  
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Hlavn² komponenty v§leļkovĨch stoliļek SVV:  

1) tŊleso stoliļky, 

2) up²nka pro uchycen² v§leļkov® stoliļky k opornici, 

3) tŚmen s v§leļky. 

3 1 2

 
 

Obr. 3: Hlavn² d²ly a oznaļen² stoliļky SVV 
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5. PŚ²prava stoliļek ke vloģen² 
 

5.1  Balen²  

VĨrobky jsou baleny, dle druhu pŚepravy nebo poģadavku odbŊratele, v bedn§ch, nebo 

zap§skov§ny na palet§ch po jednotlivĨch sad§ch pro konkr®tn² tvar vĨhybky. 

Na kaģd®m balen² je ļitelnŊ uvedeno popisem barvou, pŚ²padnŊ visaļkou: 

ï ļ²slo TPD, 

ï tvar vĨhybky se soustavou ģelezniļn²ho svrġku, pro kterou je sada urļena, 

ï m²sto doruļen². 

Kaģd§ v§leļkov§ stoliļka v jednotliv® sadŊ je sloģen§ a pŚipraven§ k mont§ģi. 

Kaģd® balen²/sada vĨrobkŢ obsahuje tento manu§l. 

5.2  Doprava a manipulace 

VĨrobky se dopravuj² bŊģnĨmi dopravn²mi prostŚedky. PŚi pouģ²v§n² zvedac²ch zaŚ²zen² pŚi 

manipulaci je tŚeba dodrģovat pŚ²sluġn® normy, pŚedpisy a technologick® postupy.  

5.3  Skladov§n² 

VĨrobky je tŚeba skladovat v suchĨch, ļistĨch a vŊtranĨch prostorech. 

5.4 Likvidace balic²ho materi§lu 

Jednotliv® ļ§sti obalu (dŚevŊn® desky, hranoly) materi§lnŊ vyuģijte, recyklujte nebo vyuģijte 

energeticky. Ocelov® p§sy, ¼heln²ky, hŚeby, v§zac² dr§ty atd. mohou bĨt vyuģity jako druhotn§ 

surovina. 
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6. Mont§ģ v§leļkovĨch stoliļek do vĨhybky 
 

 

Pro mont§ģ v§leļkovĨch stoliļek SVV do jiģ zabudovanĨch vĨhybek nejsou tŚeba vĨluky 

provozov§n² dr§hy ani dr§ģn² dopravy. D²ky syst®mu upevnŊn² je mont§ģ moģno prov®st 

v pŚest§vk§ch mezi j²zdami vlakŢ. 

6.1 Postup mont§ģe 

1. Dod§vka a mont§ģ v§leļkovĨch stoliļek SVV, mŢģe bĨt provedena pouze v pŚ²padŊ, ģe stav 

vĨhybky odpov²d§ poģadavkŢm pŚedpisu SĢDC S3 d²l IX v platn®m znŊn² 

2. Mezi odpovŊdnĨmi pracovn²ky provozovatele vĨhybek a dodavatele v§leļkovĨch stoliļek 

dohodnout term²n a organizaļn² zajiġtŊn² proveden² mont§ģe. PŚed mont§ģ² provŊŚit a zaznamenat do 

protokolu parametry vĨhybky, zejm®na hodnoty rozevŚen² a velikosti minim§ln²ho ģl§bku. 

3. Vymontovat z vĨhybky st§vaj²c² v§leļkov® stoliļky, jsou-li namontov§ny, zajist² pŚ²sluġn® SDC. 

4. PŚed mont§ģ² je nutno zkontrolovat ļistotu m²sta osazen² v§leļkov® stoliļky, tj. spodn² plochu a 

hrany paty jazyka, patu opornice a kluzn® plochy kluznĨch stoliļek. Neļistoty je tŚeba odstranit 

mechanicky pomoc² ġkrabky a ocelov®ho kart§ļe (nejsou souļ§st² dod§vky). 

5. V§leļkov® stoliļky se montuj² do mezipraģcovĨch prostor podle sch®matu osazen² jednotlivĨch typŢ 

vĨhybek ï viz. PŚ²loha 1. V pŚ²padŊ vĨskytu m²stn² pŚek§ģky, kter§ znemoģŔuje mont§ģ v dan®m 

mezipraģcov®m prostoru (napŚ. kabely EOV, odchylky od GPK apod.), je moģno m²sto mont§ģe 

posunout do vedlejġ²ho mezipraģcov®ho prostoru tak, aby vzd§lenost mezi soused²c²mi v§leļkovĨmi 

stoliļkami byla max. 9 praģcŢ a funkce stoliļek ve vĨmŊnŊ byla zajiġtŊna. 

6. Vlastn² mont§ģ v§leļkovĨch stoliļek se prov§d² v poloze jazyka pŚilehl® k opornici.  TŊleso stoliļky 

(bez tŚmenu s v§leļky) se nasune na patu opornice ze strany od jazyka a z druh® (vnŊjġ²) strany se 

upevn² pomoc² up²nky a dvou matic M 20, kter® se po dotaģen² zajist² kontramaticemi, utahovac² 

moment 50 ï 65 Nm. 

7. Do namontovan®ho tŊlesa v§leļkov® stoliļky se nasune pŚ²sluġnĨ tŚmen s v§leļky dle sch®matu 

osazen² tak, aby byl jeden v§leļek uloģen volnŊ pod patou jazyka a druhĨ pŚed patou jazyka. Na 

excentrick®m ļepu, uloģen®m ve tŚmenu v§leļkov® stoliļky, je z vĨroby nastavena z§kladn² vĨġkov§ 

poloha ļ. 1. ExcentrickĨ ļep m§ celkem ļtyŚi vĨġkov® polohy po cca 0,6 mm. Nejniģġ² poloha je 

oznaļena ļ²slem 1, nejvyġġ² poloha ļ²slem 4.  

8. SeŚ²zen² horizont§ln² polohy kulisy se prov§d² regulac² pomoc² tŚmenu a regulaļn²ch matic tak, aby 

mezi patou jazyka a v§leļkem byla vŢle cca 1 mm. 
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9. Po instalaci a horizont§ln²m seŚ²zen² vġech stoliļek na jedn® stranŊ vĨmŊnov® ļ§sti vĨhybky (u 

jednoho z jazykŢ) se provede pŚestaven² jazyka do odlehl® polohy a ovŊŚ² se vŢle mezi spodn² 

plochou paty jazyka a kluznou plochou kluzn® stoliļky pomoc² sp§rovĨch mŊrek. Po cel® d®lce 

jazyka mus² bĨt mezi patou jazyka a kluznou stoliļkou vŢle s doporuļenou minim§ln² hodnotou 1 

mm. Maxim§ln² doporuļen§ hodnota t®to vŢle u vĨhybek poj²ģdŊnĨch rychlost² do 90 km/h vļetnŊ 

je 3 mm, u vĨhybek poj²ģdŊnĨch vyġġ² rychlost² pak 2 mm. 

10. Je-li vŢle mezi spodn² patou jazyka a kluznou stoliļkou menġ² neģ 1 mm, nebo pokud se jazyk 

v nŊkterĨch m²stech pŚ²mo dotĨk§ kluzn® plochy kluzn® stoliļky, je tŚeba zvĨġit vertik§ln² polohu 

v§leļkŢ nejbliģġ² v§leļkov® stoliļky pootoļen²m excentrick®ho ļepu do vyġġ² polohy (po vysunut² 

tŚmenu v§leļkov® stoliļky). V pŚ²padŊ nepŚ²znivĨch m²stn²ch podm²nek, kdy ani v nejvyġġ² poloze 

nelze zajistit vŢli mezi spodn² plochou jazyka a kluznou plochou kluzn® stoliļky, lze k zvĨġen² 

moģnost² vĨġkov® regulace pouģ²t vypodloģen² plechem tl. 1-2 mm mezi patou opornice a tŊlesem 

v§leļkov® stoliļky. 

11. Je-li GPK ve vĨhybce v takov®m stavu, ģe nelze dos§hnout stavu dle bodu 10, lze posunout stoliļky 

do takov® polohy, aby byla zajiġtŊna jejich spolehliv§ funkce. 

12. Po mont§ģi a seŚ²zen² v§leļkovĨch stoliļek v cel® vĨmŊnov® ļ§sti vĨhybky je tŚeba prov®st cca 3x 

pŚestaven² vĨhybky a prov®st opŊtovnou kontrolu seŚ²zen² v§leļkovĨch stoliļek a n§slednŊ 

dot§hnout a zajistit vġechny spoje. 

13. Po mont§ģi pŚemŊŚit a zaznamenat do protokolu parametry vĨhybky ï hodnoty rozevŚen² a velikost 

minim§ln²ho ģl§bku. Je moģn®, ģe vlivem namontovanĨch stoliļek dojde k m²rn® zmŊnŊ hodnot 

tŊchto parametrŢ. V pŚ²padŊ, ģe namŊŚen® hodnoty nevyhov² pŚedepsanĨm hodnot§m dle pŚedpisu 

SĢDC S3, je tŚeba prov®st seŚ²zen² ļelisŠov®ho z§vŊru k dosaģen² normov®ho stavu. 
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Obr. 4a: SeŚizov§n² v§leļkovĨch stoliļek SVV vŢļi patŊ jazyka 
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Obr. 4b: Horizont§ln² a vertik§ln² seŚizov§n² v§leļkovĨch stoliļek SVV 
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7. Pokyny pro ¼drģbu 

SeŚizov§n² a ¼drģba v§leļkovĨch stoliļek SVV sm² bĨt prov§dŊna pouze pracovn²ky vĨrobce 

nebo jinĨmi, kteŚ² jsou drģiteli Opr§vnŊn² pro mont§ģ v§leļkovĨch stoliļek (opr§vnŊn® osoby). 

Toto opr§vnŊn² vystavuje vĨrobce na z§kladŊ pŚedchoz²ho zaġkolen². 

V§leļkov® stoliļky SVV mus² bĨt, pro zachov§n² sv® spr§vn® funkce, kontrolov§ny, ļiġtŊny 

a pŚ²padnŊ seŚizov§ny pŚi pravidelnĨch prohl²dk§ch vĨhybek v intervalech stanovenĨch pŚedpisem 

SĢDC (ĻD) S2/3. PŚi ļiġtŊn² je zak§z§no pouģ²vat plamene.  

Po kaģd®m z§sahu do geometrick® polohy a konstrukļn²ho uspoŚ§d§n² vĨhybky nebo z§sahu do 

pŚestavn®ho zaŚ²zen² je potŚeba v§leļkov® stoliļky SVV oļistit a ovŊŚit spr§vnost jejich nastaven² a 

funkce.  

V prŢbŊhu provozov§n² v§leļkovĨch stoliļek SVV je zak§z§no oġetŚovat mazac²m 

prostŚedkem jakĨkoliv jejich komponent. 

V pŚ²padŊ neopraviteln®ho n§siln®ho poġkozen² v§leļkov® stoliļky SVV prov®st jej² demont§ģ a 

oġetŚen² kluznĨch ploch mazivem do doby proveden² opravy. 

Pozn§mka : 

Doporuļujeme minim§lnŊ 1x roļnŊ prov®st oļiġtŊn² a namaz§n² vġech kluznĨch ploch kluznĨch 

stoliļek jako prevenci proti korozi.  

 

8.  Demont§ģ a likvidace 

Po ukonļen² ģivotnosti vĨrobku proveŅte jeho demont§ģ z vĨhybky. Odpad z ocelovĨch d²lŢ mus² 

bĨt vyuģit jako druhotn§ surovina.  
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   List 1 z 21 

PŚ²loha 1 

Sch®mata osazen² v§leļkovĨch stoliļek SVV 
 

Sch®mata osazen² v§leļkovĨch stoliļek jsou doporuļen§. V pŚ²padŊ vĨskytu m²stn² pŚek§ģky, 

kter§ znemoģŔuje mont§ģ v dan®m mezipraģcov®m prostoru (napŚ. kabely EOV apod.), lze pouģ²t 

polohu v sousedn²m mezipraģcov®m prostoru tak, aby max. vzd§lenost mezi sousedn²mi 

stoliļkami byla cca. 9 praģcŢ. Tot®ģ plat² i pŚi ġpatn®m stavu GPK ve vĨhybce, kdy seŚ²zen²m 

stoliļek nelze dos§hnout spr§vnou funkci ï viz bod 6.1.11 tohoto manu§lu. 

 

       

 

 

 Sch®ma osazen² v§leļkovĨch stoliļek SVV / UIC 60 ve vĨhybce tvaru 1:7,5(9)-190  
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 Sch®ma osazen² v§leļkovĨch stoliļek SVV / UIC 60 ve vĨhybce tvaru 1:9(11)-300 
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 Sch®ma osazen² v§leļkovĨch stoliļek SVV / UIC 60 ve vĨhybce tvaru 1:12-500 
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Sch®ma osazen² v§leļkovĨch stoliļek SVV / UIC 60 ve vĨhybce tvaru 1:14-760   
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Sch®ma osazen² v§leļkovĨch stoliļek SVV / UIC 60 ve vĨhybce tvaru 1:18,5-1200 
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 Sch®ma osazen² v§leļkovĨch stoliļek SVV / UIC 60 ve vĨhybce tvaru 1:26,5-2500 



Manu§l 194/15 

 

Str§nka 23 z 37 

              List 7 z 21 

  

 

 

 

 

 

 

 Sch®ma osazen² v§leļkovĨch stoliļek SVV / S 49 ve vĨhybce tvaru 1:7,5(9)-190  

 

PodobnĨ osazovac² pl§n plat² i pro vĨhybky tvaru 1:6(6,5;7)-150. U tŊchto geometri² a u 

vĨhybek soustavy S 49 I. generace posunout um²stŊn² stoliļky SVV-D podle m²stn²ch 

podm²nek o 1-2 mezipraģcov§ pole dopŚedu. 

 

 StejnĨ osazovac² pl§n plat² i pro vĨhybky v soustavŊ A a T. 


