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1 VġeobecnŊ 

Tento manu§l obsahuje technick® informace o konstrukci a zabudov§n² jednoduch® srdcovky 

s pohyblivĨm hrotem srdcovky (d§le jen souhrnnŊ Ăsrdcovka s PHSñ pokud nebude d§le 

specifikov§no pŚesnŊji), poģadavky na jej² provoz a ¼drģbu. 

Je z§vaznĨ pro vġechny osoby, kter® na vĨġe jmenovanĨch srdcovk§ch s PHS vykon§vaj² ļinnosti 

d§le specifikovan®. VĨrobce nenese ģ§dnou odpovŊdnost za ļinnosti a jejich n§sledky 

vykon§van® odliġnĨm zpŢsobem a dŢraznŊ upozorŔuje, ģe nerespektov§n² ustanoven² tohoto 

manu§lu mŢģe bĨt pŚ²ļinou zam²tnut² reklamace, vļetnŊ moģn®ho vym§h§n² s t²m souvisej²c²ch 

n§hrad ġkod. 

PŚed zapoļet²m jak®koliv pr§ce na srdcovce s PHS se mus² pŚ²sluġn² pracovn²ci Ś§dnŊ 

sezn§mit s pokyny uvedenĨmi v tomto manu§lu. 

1.1 PŚehled nejdŢleģitŊjġ²ch symbolŢ 

V tomto dokumentu jsou zahrnuty tŚi kategorie bezpeļnostn²ch pokynŢ: 

 

 

 

NEBEZPEĻĉ! PŚehl®dnut² tŊchto instrukc² mŢģe 

zpŢsobit ztr§tu ģivota. 

 

 

 

VAROVĆNĉ! PŚehl®dnut² instrukc² mŢģe zapŚ²ļinit 

v§ģn® poranŊn² nebo znaļn® poġkozen² 

zaŚ²zen². 

 

 

 

UPOZORNŉNĉ! PŚehl®dnut² instrukc² mŢģe zapŚ²ļinit 

poġkozen² zaŚ²zen² nebo zranŊn². 
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1.2 Adresa vĨrobce 

DT - VĨhybk§rna a stroj²rna, a.s. 

Doln² 3137/100 

796 01 ProstŊjov 

Ļesk§ republika 

Kontakty na pracovn²ky zajiġŠuj²c² servis jsou uvedeny na internetovĨch str§nk§ch 

DT - VĨhybk§rna a stroj²rna, a.s.: http://www.dtvs.cz/ 

 

http://www.dtvm.cz/
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1.3 Kontaktn² formul§Ś pro technickou podporu prodeje ï V§ġ n§zor 

Firma DT ï VĨhybk§rna a stroj²rna, a.s. r§da obdrģ² zpŊtnou vazbu od svĨch z§kazn²kŢ, 

zejm®na Vaġe pŚipom²nky, n§mŊty a zkuġenosti s pŚedmŊtnĨm vĨrobkem z²skan® pŚi jeho 

provozov§n². Zaġlete n§m, pros²m kopii tohoto formul§Śe na adresu: 

DT - VĨhybk§rna a stroj²rna, a.s. 

Doln² 3137/100 

796 01 ProstŊjov 

Ļesk§ republika 

nebo je moģn® vyuģ²t formul§Ś, kterĨ je k dispozici na internetovĨch str§nk§ch  

DT - VĨhybk§rna a stroj²rna, a.s.: http://www.dtvs.cz/ 

PŚipom²nky, n§mŊty a zkuġenosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jm®no:  ééééééééééééééééé. 

Organizace: ééééééééééééééééé. 

Kontakt (telefon, e-mail): 

 

http://www.dtvm.cz/
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2 Technick§ specifikace, popis srdcovky s PHS 

2.1 Z§kladn² technick® ¼daje 

Srdcovky s PHS jsou z§kladn² ļ§st² vĨhybek, jsou urļeny jako n§hrada pevnĨch srdcovek 

pro vġechny druhy pouģit² (konvenļn² tratŊ, vysokorychlostn² tratŊ, tratŊ pro vysokou z§tŊģ atd.) 

N§pravovĨ tlak 

¶ StandardnŊ 22,5 t na n§pravu, v z§vislosti na konstrukļn²m proveden² max. 50 t  

Maxim§ln² rychlost 

¶ V pŚ²m®m smŊru aģ 350 km/h 

¶ V odboļn®m smŊru v z§vislosti na minim§ln²m polomŊru. 

Poloha kolejnic v srdcovce s PHS 

¶ Svisl§ ï sklon kolejnic ve vĨhybce 1: ¤ (bez ¼klonu). 

¶ Konce kŚ²dlovĨch a pŚ²pojnĨch kolejnic lze, v pŚ²padŊ poģadavku, upravit do ¼klonu 

1:40 nebo 1:20 pro napojen² na navazuj²c² kolej.  

Uloģen² vĨhybky 

¶ Na dŚevŊnĨch, betonovĨch praģc²ch nebo betonov® desce. 

2.2 Popis srdcovky s PHS 

Srdcovka s PHS m§ nŊkolik moģnĨch konstrukļn²ch Śeġen². Hlavn² a pŚ²loģnĨ hrot jsou zpravidla 

z kolejnicov®ho profilu (60E1F1). R§m srdcovky je v proveden² buŅ z kolejnic nebo svaŚenec 

z v§lcovanĨch profilŢ. Vz§jemnĨ pod®lnĨ posun hrotŢ je kompenzov§n dilatac², kter§ je um²stŊna 

v pŚ²loģn®m hrotu, pŚ²padnŊ mezi hroty. Oblast pevnŊ uchycen®ho hrotu v koŚeni je vyztuģena 

pomoc² sady vloģek k zachycen² s²ly z bezstykov® koleje. Mezi hroty a kŚ²dlovĨmi kolejnice 

nebo r§mem jsou hrotov® opŊrky, kter® zajiġŠuj² smŊrovou polohu hrotu. Vzhledem k tomu, 

ģe srdcovka s PHS zajiġŠuje nepŚeruġenou poj²ģdŊnou hranu, v oblasti srdcovky s PHS nen² tŚeba 

pouģit² pŚ²drģnic.  

Standardn² jakost kolejnicov® oceli R260 lze v pŚ²padŊ poģadavku, v oblasti pŚechodu kola 

z kŚ²dlovĨch kolejnic na hrot a naopak, zvĨġit tepelnĨm zpracov§n²m, nebo pouģ²t kolejnice vyġġ² 

jakosti. 

Srdcovka s PHS mŢģe bĨt vybavena dalġ²mi pŚ²davnĨmi zaŚ²zen²mi, napŚ. stabiliz§torem, 

v§leļkovĨmi stoliļkami apod. N§vod na mont§ģ, provoz a ¼drģbu tŊchto zaŚ²zen² je uveden 

v samostatnĨch dokumentech. 

Konstrukļn² proveden² srdcovek s PHS:  

- prodlouģen® kŚ²dlov® kolejnice tvoŚ²c² r§m srdcovky s PHS (geometrie 1:9-300, 1:11-300, 

1:12-500 a 1:14-760), 

- zkr§cen® kŚ²dlov® kolejnice doplnŊn® svaŚovanĨm r§mem (geometrie 1:18,5-1200 

a 1:26,5-2500), 

- pohybliv® hroty srdcovky jsou montov§ny z plnoprofilovĨch kolejnic 60E1F1, 

- dilataļn² zaŚ²zen² v odboļn® vŊtvi nebo mezi hroty. 
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Obr§zek 1 ï Srdcovka s PHS v proveden² s r§mem z kolejnic  

Obr§zek 2 ï Srdcovka s PHS v proveden² se svaŚovanĨm r§mem 

3 Bezpeļnostn² pokyny 

¶ Mont§ģ, regeneraci a seŚizov§n² srdcovky s PHS sm² prov§dŊt pouze osoba opr§vnŊn§ k t®to 

ļinnosti starġ² 18 let, kter§ byla prokazatelnŊ sezn§mena s obsluhou, ¼drģbou i bezpeļnostn²mi 

pokyny.  

¶ PŚi veġkerĨch seŚizovac²ch a mont§ģn²ch prac²ch na srdcovce s PHS je provozovatel povinen 

zajistit bezpeļnost obsluhy pŚed koliz² s kolejovĨmi a nekolejovĨmi dopravn²mi prostŚedky, 

pŚ²padnŊ zabr§nit zranŊn² nepovolanĨch osob jejich vyk§z§n²m z mont§ģn²ho prostoru. 
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¶ Pro manipulaci s d²ly srdcovky s PHS je nutno pouģ²vat vhodnŊ zvolen® zdvihac² zaŚ²zen² 

s deklarovanou nosnost². Pouģit² nevhodn®ho zaŚ²zen² mŢģe znamenat ¼raz pro V§s i person§l 

v bl²zkosti.  

¶ PŚi zved§n² a mont§ģi srdcovky s PHS je nutn§ ¼ļast nez§visl® osoby, kter§ sleduje zavŊġen® 

bŚemeno a je prostŚednictv²m komunikaļn²ch prostŚedkŢ schopna zabr§nit jeho pŚ²padn® rotaci 

nebo vzniku nestabiln² polohy s n§sledkem ¼razu. Nepovolan® osoby mus² bĨt pŚi pokl§dce 

srdcovky s PHS vyk§z§ny z pracoviġtŊ. 

¶ PŚi ruļn² manipulaci se srdcovkou s PHS, pŚ²p. prov§dŊn² svarŢ a jejich zabruġov§n² je nutn® db§t 

zvĨġen® opatrnosti a uģ²vat pŚedepsan® ochrann® pomŢcky.  

¶ PŚi ruļn² ¼drģbŊ a ļiġtŊn² srdcovky s PHS pouģ²vat vģdy ochrann® pomŢcky a zabr§nit 

pŚ²padn®mu poranŊn² pracovn²kŢ z dŢvodu existence ostrĨch hran a pŚevalkŢ na pracovn²ch 

ploch§ch vĨhybky. 

4 PŚ²prava srdcovky s PHS k pouģit² 

4.1 Identifikace souļ§st²  

Oznaļen² srdcovek s PHS je uvedeno v TPD nebo je Śeġeno po dohodŊ s odbŊratelem. 

Obr§zek 3 ï VĨrobn² ġt²tek 

4.2 ZpŢsob dod§vky a balen² srdcovky s PHS 

Srdcovky s PHS se dod§vaj² smontovan® na dvou pŚepravn²ch nosn²c²ch nebo v pŚepravn²m 

r§mu. 

Obr§zek 4 - PŚ²klad dod§vky na pŚepravn²ch nosn²c²ch 

Obr§zek 5 - PŚ²klad dod§vky v pŚepravn²m r§mu 
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4.3 Doprava, manipulace a skladov§n² 

Vġeobecn® z§sady manipulace a skladov§n² srdcovky s PHS: 

PŚi manipulaci se srdcovkou s PHS je nutn® dodrģovat bezpeļnostn² pokyny viz bod 3 

Manipulace se prov§d² pomoc² jednoho nebo dvou autojeŚ§bŢ, je moģn® pouģ²t i jin® dostupn® 

techniky za pŚedpokladu, ģe budou splnŊny poģadavky pro uchopen² bŚemene. Srdcovky s PHS 

je nutn® skladovat na zpevnŊn® vyrovnan® ploġe. 

Srdcovku s PHS lze v§zat pouze za pŚepravn² ĂNosn²ky PHSñ a to 4 lany, nebo za pŚepravn² r§m, 

jak je zn§zornŊno na obr§zc²ch v bodŊ 4.2. PŚepravn² ĂNosn²ky PHSñ a ĂPŚepravn² r§mñ srdcovky 

s PHS lze demontovat z manipulovan® srdcovky s PHS aģ po jej²m koneļn®m ustaven² na praģce 

pŚi mont§ģi na mont§ģn² ploġe nebo v ose koleje. 

4.4  Instalace a pokyny pro mont§ģ 

Vġeobecn® z§sady manipulace pŚi instalaci: 

PŚi manipulaci se srdcovkou s PHS je nutn® dodrģovat bezpeļnostn² pokyny viz bod 3 

Mont§ģ srdcovky s PHS se prov§d² na mont§ģn² ploġe nebo v ose koleje. Vlastn²mu vloģen² 

srdcovky s PHS pŚedch§z² rozm²stŊn² praģcŢ s podkladnicemi a mont§ģ poj²ģdŊnĨch kolejnic 

v srdcovkov® ļ§sti vĨhybky. Srdcovka s PHS je vloģena na sv® m²sto pomoc² autojeŚ§bu nebo 

jin®ho vhodn®ho manipulaļn²ho prostŚedku. N§sleduje vloģen² praģcovĨch ġroubŢ pro uchycen² 

srdcovky s PHS do otvorŢ podkladnic a praģcŢ, pŚ²padnŊ dorovn§n² praģcŢ. Z§tky hmoģdinek 

v betonovĨch praģc²ch neodstraŔovat! V²ļko z§tky se proraz² praģcovĨm ġroubem za m²rn®ho 

¼hozu kladivem, aby se nepoġkodil z§vit hmoģdinky. Pak lze teprve demontovat pŚepravn² r§m. 

Po demont§ģi pŚepravn²ho r§mu standardn² mont§ģ pouģitĨmi upevŔovac²mi prvky. 

Obr§zek 6 - Mont§ģ samostatn® 

srdcovkov® ļ§sti se srdcovkou s PHS 

 

Obr§zek 7 ï Pokl§dka srdcovkov® ļ§sti se 

srdcovkou s PHS 
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4.5 Mezn² odchylky / tolerance pro mont§ģ srdcovky s PHS v z§vodŊ 

a pŚi pŚej²mce prac²  

Doporuļen® hodnoty toleranc²  

Nen²-li dohodnuto jinak, plat² norma EN 13 232 ï 9 v platn®m znŊn². 

4.6  BezpeļnĨ provoz / mezn² provozn² odchylky a tolerance 

¶ Dovolen® mezn² odchylky a tolerance se Ś²d² normami a pŚedpisy m²stn²ch drah (provozovatelŢ 

drah). 

¶ Pro zajiġtŊn² provozuschopnosti srdcovky s PHS a jej² spr§vn® funkce je nutn® sledovat jej² 

parametry.  

¶ Pro dan® teritorium mohou m²t provozovatel® normy s vlastn²mi poģadavky a podm²nkami, 

odliġn® od naġeho n§vrhu.  

¶ N²ģe uveden® parametry jsou proto vĨrobcem pouze doporuļen® a pro uģivatele nen² z§vazn® 

se jimi Ś²dit. 

Doporuļen® provozn² hodnoty toleranc² rozchodu koleje (RK) a zmŊna rozchodu (ZR) 

dle ĻSN 73 6360-2 

Rozchod koleje nad 160 km/h  ï mez sledov§n² (d§le mez AL) +2/-1 mm 

Rozchod koleje do 160 km/h  ï mez AL +3/-2 mm 

ZmŊna rozchodu nad 160 km/h  ï mez AL 3 mm/2 m 

ZmŊna rozchodu do 160 km/h  ï mez AL 4 mm/2 m 

ZmŊna rozchodu do 120 km/h  ï mez AL 5 mm/2 m 

Rozchod koleje srdcovka s PHS 

nad 160 km/h ï mez z§sahu (d§le mez IL) +2/-1 mm 

Rozchod koleje srdcovka s PHS 

do 160 km/h  ï mez IL +4/-3 mm 

ZmŊna rozchodu nad 160 km/h  ï mez IL 4 mm/2 m 

ZmŊna rozchodu do 160 km/h ï mez IL 5 mm/2 m 

ZmŊna rozchodu do 120 km/h ï mez IL 6 mm/2 m 

Dol®h§n² hrotu ke kŚ²dlov® kolejnici max. vŢle 1 mm  

Dol®h§n² hrotu do hrotov® opŊrky do 90 km/h max. vŢle 5 mm 

Dol®h§n² hrotu do hrotov® opŊrky od 90 do 160 km/h max. vŢle 3 mm 

Dol®h§n² hrotu do hrotov® opŊrky nad 160 km/h max. vŢle 2 mm 

Dosed§n² paty hrotu na stoliļky do 90 km/h max. vŢle 3 mm 

Dosed§n² hrotu na stoliļky nad 90 km/h max. 2 mm 

5 Đdrģba a opravy srdcovky s PHS doporuļen® vĨrobcem 

Pro zajiġtŊn² provozuschopnosti vĨhybek se prov§d² pravideln® prohl²dky a mŊŚen² v urļenĨch 

ļasovĨch intervalech uvedenĨch v pŚ²sluġnĨch dokumentech provozovatele drah. 

Pro zahraniļn² odbŊratele se tyto ļinnosti Ś²d² normami a pŚedpisy m²stn²ch drah 

pŚ²p. provozovatelŢ drah. 

PŚi ļinnostech spojenĨch s ¼drģbou a opravami srdcovky s PHS je nutn® dodrģovat 

pŚ²sluġn® bezpeļnostn² pŚedpisy pŚ²padnŊ bezpeļnostn² pokyny viz bod 3. 
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5.1  Đdrģba srdcovky s PHS 

Đdrģba kolej² a vĨhybek pŚedstavuje opravu z§vad ohroģuj²c²ch bezpeļnost a plynulost 

ģelezniļn²ho provozu, nebo z§vad, kter® by svĨm pokraļuj²c²m rozvojem bezprostŚednŊ 

ohroģovaly ģelezniļn² provoz, pokud nebudou vļas odstranŊny. 

Na poj²ģdŊnĨch a nam§hanĨch souļ§stech srdcovky s PHS doch§z² ke vzniku vad a deformac². 

Jejich vļasnĨm odstranŊn²m brouġen²m se prodlouģ² ģivotnost tŊchto souļ§st². 

BŊģn§ ¼drģba kolejovĨch ļ§st² se Ś²d² dle standardn²ch pŚedpisŢ na ¼drģbu vĨhybek. 

Jedn§ se o pravidelnou kontrolu stavu horn²ch poj²ģdŊnĨch ploch a jejich preventivn² brouġen², 

ļ²mģ se zabr§n² vzniku a ġ²Śen² vġech povrchovĨch kontaktnŊ ¼navovĨch vad. 

Intervaly brouġen² jsou stanoveny v pŚedpisech spr§vce infrastruktury (SĢDC S3/1). VĨrobce 

doporuļuje z§kladn² brouġen² prov§dŊt co nejdŚ²ve, nejpozdŊji vġak do 3 mŊs²cŢ od uveden² 

vĨhybky do provozu. 

V pŚ²padnŊ vzniku kontaktnŊ ¼navovĨch vad a pŚevalkŢ na poj²ģdŊnĨch ploch§ch (viz Obr§zek 8) 

je tŚeba neprodlenŊ prov®st jejich zabrouġen² a odstranŊn². TĨk§ se to i pŚ²padnĨch pŚevalkŢ 

v dr§ģce na styku hlavn²ho a pŚ²loģn®ho hrotu.  

Obr§zek 8 ï PŚevalky a kontaktnŊ ¼navov® vady na hrotu 

V pŚ²padŊ, kdy vznikl® vady na poj²ģdŊnĨch ploch§ch (pohyblivĨch i nepohyblivĨch) jiģ nelze 

odstranit brouġen²m, doporuļujeme prov®st vĨmŊnu cel® srdcovky s PHS z dŢvodu zachov§n² 

kontaktn²ch pomŊrŢ v oblasti pŚechodu kola z kŚ²dlovĨch kolejnic na pohyblivĨ hrot a naopak. 

VĨrobce nedoporuļuje prov§dŊt opravy pohybliv® ļ§sti hrotu jeho navaŚen²m! 

M²sta pro maz§n² v srdcovkov® ļ§sti vĨhybky s PHS (kluzn® stoliļky, dilatace) jsou uvedena 

v mazac²m pl§nu (viz Obr§zek 9). 
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Obr§zek 9 ï Mazac² pl§n srdcovkov® ļ§sti vĨhybky s PHS 

 








